
Werkvloeren op Argex www.argex.eu

• Wapeningsnet

op losse Argex

• 2x PE-folie

• Betontegels 30x30 als

afstandhouder

• 1ste wapeningsnet

• Afstandhouder

• 2de wapeningsnet

Werkvloeren op AArrggeexx onder betonplaat

• Losse Argex

• 2x PE-folie

• Magere beton /

vloeibeton

• Afstandhouder

• 1ste wapeningsnet

• Afstandhouder

• 2de wapeningsnet

Bij aanvullingen met losse Argexkorrels is het soms handig om de bovenste laag van
deze aanvulling te “verharden” en zo een voorlopige werkvloer te maken. Het
aanbrengen van een voorlopige werkvloer is handig wanneer op de Argexaanvulling
afstandhouders of een vloer in zandcement geplaatst worden. Ook hellingen en
profileringen kunnen op deze snelle en eenvoudige manier verwezenlijkt worden.



Werkvloeren op Argex www.argex.eu

Werkvloeren op AArrggeexx

onder betonplaat

• Besproeien met cementpap

op losse Argex

(10 kg cement+10l water/m²)

• PE-folie

• Afstandhouder

• 1ste wapeningsnet

• Afstandhouder

• 2de wapeningsnet

Kenmerken van een
werkvloer:

om Argex gemakkelijk te
kunnen betreden

weinig bijkomend gewicht
(minimum aan bouwvocht)

sneller droog

eenvoudig uit te voeren

zowel machinaal als manueel


